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Bild 2: Schaltbild des Dimmers

lungen versendet. Die Kommunikation mit dem Trans ceiver, 
der sowohl Sender als auch Empfänger beinhaltet, erfolgt da-
bei über den SPI-Bus der beiden Bauteile. Über die Netzspan-
nungs-Nulldurchgangs-Erkennung synchronisiert der Control-
ler seine Steuerimpulse, die über Pegelanpassungsstufen zu 
den Endstufen-Triacs gelangen. Um das erfolgreiche Zünden 
der Triacs zu kontrollieren und ausgefallene Lampen detek-
tieren zu können, verfügt der Dimmer über Stromdetektoren, 
über die in der Dimmer-Software beispielsweise auch eine 
Last-Ausfallerkennung realisiert ist. Deren Funktion ist aller-
dings abhängig von der Länge und Art der eingesetzten Last-
leitungen und Lastarten.

Funktion und Bedienung

Entfernt man den Gehäusedeckel des Dimmers, so lassen 
sich die beiden Ausgänge über die zwei internen Tasten 
ein- und ausschalten. Um den Dimmer nun über z. B. eine 
Fernbedienung schalten und dimmen zu können, müssen 
Fernbedienungstaste(n) und der gewünschte Dimmer-Kanal 
miteinander angelernt werden. Hierzu ist die entsprechende 
Kanal-Taste des Dimmers mindestens 4 Sek. gedrückt zu hal-
ten, bis die zugehörige Kanal-LED blinkt. Jetzt wird an der ge-
wünschten Fernbedienung kurz die Konfi g-Taste mittels eines 
spitzen Gegenstands (umgebogene Büroklammer o. Ä.) ge-


