
 64 BELEUCHTUNG

www.elvjournal.de

IC1

15

14

11

12

8
7
6

13

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

16

32
31
30
29

28
27
26
25

24
23
22
21

20
19
18
17

4
3
2
1

5

RESET

P6.0/KS0
P6.1/KS1
P6.2/KS2
P6.3/KS3

P1.0/INT0
P1.1/INT1
P1.2/INT2
P1.3/TCL0

P2.0/TCL0
P2.1
P2.2/CL0
P2.3/BUZ

P3.0/LCDSY
P3.1/LCDSY
P3.2
P3.3

VCL0
VCL1
VCL2

BIAS

XOUT

XIN

TEST

XTIN

XTOUT

¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯

SEG31
SEG30
SEG29

SEG15
SEG16
SEG17
SEG18
SEG19
SEG20
SEG21
SEG22
SEG23
SEG24
SEG25
SEG26
SEG27
SEG28

SEG7
SEG8
SEG9

SEG10
SEG11
SEG12
SEG13
SEG14

SEG2

SEG4
SEG5
SEG6

SEG3

COM1
COM2
COM3

SEG0
SEG1

COM0

IC2

24C021

1
2
3
7

5
6

SDA
SCL

IC1
9

10

C13

16V
100u

+

R
1

33
0K

R
2

33
0K

R
3

33
0K

SI1

R5
680R

C3

X2
330n

R6
330R
2Watt

D1

1N
40

07
/S

M
D

D3

1N4007/SMD

R23
100K

R22
100K

R18
100K

R19
100K

R20
100K

R21
100K

T2

R
27

47
K

R
26

10
0K

R
25

18
0K

R
28

12
K

R
29

5K
6

R
30

5K
6

R
24

2K
2

T7

6xBC858C
T6

T5

T4

T3

C4

SMD
4n7

C5

100n
SMD

R12
560K

R
10

33
K

R
13

47
K

C10

4u7
63V

+

C8

10u
25V

+ D2

ZP
D

6V
8

T1

B
C

85
8C

R
17

8K
2

R
15

5K
6

R
16

4K
7

C7

SMD
100n

R
11

39
K

R
32

10
K

R
33

10
KIC2

24C021

4

8

D4

LED rot

C16

1u
SMD

HFE1

RX868-3V

+Ub

Data

GND

C12

SMD
100n

C15

470n
SMD

R
34

22
K

KL2

KL1
R14
100R

C9

SMD
1n

C6

25V
10u

+

C11

25V
220u

+

R7
150K

R8
150K

R9
150K

C14

100n
SMD

R31
1K

R
4

22
0R

C1

X2
100n

TC1

BT137-600D

Gate
A1

A2

IC3

8

7 6

5

4

3

2

1

U2008B

Isense

C

Output -Vs

Control

Vsync. R

GND

-3V

-3V

-3V

-3V

-3V

-15V

IC4

BD4823G

1

2

3

VOUT
GND

VDD

J1

C2

47n
X2

L1

1,
8m

H
/2

,5
A

TA1

Ta
st

er

PRG1

Prog.-Adapter

UB

GND

Q1

4,19 MHz

1 3

2

alt

aus

1AT
Netz-

spannung

L

N

N

L`
Last

EEPROM

Reset-IC

Mikrocontroller

schaltbarer
Spannungsteiler zur 
Helligkeitseinstellung

Empfangsmodul

SpannungsreglerTriac-Steuerung

Kondensator-
Netzteil

Die neue Gehäuseform kommt insbesondere der einfachen 
Montage in Möbeln und Zwischendecken zugute – die ab-
geschrägten Enden erleichtern das Einführen in Öffnungen, 
und neue Gehäusematerialien sichern u. a. eine hohe me-
chanische Stabilität und eine gleichmäßige Wärmevertei-
lung im Gehäuse. 
Das Gerät ist als Phasenanschnittdimmer für das Dimmen 
von ohmschen und induktiven Lasten im Leistungsbereich von 

25 bis 200 VA vorgesehen. Es darf nicht für die Ansteuerung 
von Halogen- oder anderen Lampen mit elektronischen Vor-
schaltgeräten eingesetzt werden.
Natürlich ist der neue Dimmer voll kompatibel zu allen vor-
handenen Sendern des FS20-Systems! Ein ferngesteuertes 
Dimmen ist über alle Hand- und Wandsender des Systems, 
den Bewegungsmelder FS20 PIRI-2 HR sowie die Funk-Haus-
zentralen des FS20-Systems möglich. Alle anderen Sender 

Bild 1: Schaltbild des FS20 DI20-3


