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Bild 4: Schaltbild des 2,45-GHz-Detektors
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Bild 3: Blockschaltbild des 2,45-GHz-Detektors

optische und akustische Anzeige, ob und wie stark ein Signal 
empfangen wird. Je höher der empfangene Signalpegel, des-
to mehr Leuchtdioden werden vom Mikrocontroller angesteu-
ert und umso höher ist der hörbare Ton des Signalgebers. 

Die Batteriespannung des Gerätes wird mit einem Span-
nungsregler stabilisiert, um eine konstante Funktion über 
den gesamten nutzbaren Batteriespannungsbereich zu ge-
währleisten.

Schaltungsbeschreibung

Die Schaltung (Abbildung 4) wird mit einer 9-V-Blockbatte-
rie BAT 1 betrieben. Der Spannungsregler IC 3 stabilisiert die 
Batteriespannung auf 3 V. Die Kondensatoren C 11 bis C 14 
dienen zur Unterdrückung der Schwingneigung des Span-
nungsreglers. 
Mit dem On-Taster TA 1 wird das Gerät eingeschaltet. Das 
bedeutet, dass das Gerät nur so lange in Betrieb ist, wie der 
Taster gedrückt und gehalten wird. Die Diode D 11 dient als 
Verpolungsschutz und der Widerstand R 14 als Sicherungs-
element. Die Leuchtdiode D 12 dient in Verbindung mit dem 
Vorwiderstand R 15 als Betriebsanzeige. 
Fast die gesamte Schaltung wird mit der stabilisierten Be-
triebsspannung von 3 V versorgt. Ausgenommen ist der Sig-
nalgeber PZ 1. Er wird direkt mit der 9-V-Batteriespannung 
versorgt, um eine maximale Lautstärke zu erreichen. 
Das Eingangssignal gelangt über die Patch-Antenne zum 


