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den kann, um so eine sichere Übertragung zu gewährleisten. 
Nach dem Empfang einer solchen Bestätigung deaktiviert der 
Atmel-Mikrocontroller das Funkmodul TRX 1 mit dem Tran-
sistor-Schalter „Transceiver On/Off“ und versetzt sich dann 
wieder in den „Power-down-Mode“. 
Während jedes Sendevorgangs wird mit dem Spannungstei-
ler R 5 und R 6 die Batteriespannung gemessen und im RAM 
des Mikrocontrollers IC 1 abgespeichert. Dazu schaltet der 
Mikrocontroller IC 1 den Widerstand R 5 für die Zeit der Mes-
sung auf Masse. Der Konfi gurationstaster TA 1 und die Konfi -
gurations-DUO-LED D 1 dienen zum Anlernen und Konfi gurie-
ren im Zusammenspiel mit anderen Geräten des HomeMatic-
Systems, wie z. B. einem Funk-Schalter. Die DUO-LED D 1 ist 
zur Stromersparnis im normalem Betrieb deaktiviert, außer-
dem wäre sie bei der vorgesehenen Montage als Unterputz-
Gerät ohnehin nicht zu sehen. 
Sie wird lediglich im Anlern- und Konfi gurationsprozess 
benö tigt.

Das Anlernen

Um mit der Funk-Schalterschnittstelle HM-SwI-3-FM z. B. ei-
nen Steckdosen-Funk-Schalter steuern zu können, sind bei-
de zuvor miteinander zu verknüpfen. Dies kann entweder mit 

Hilfe der HomeMatic-Zentrale erfolgen oder direkt, wie hier 
nachfolgend beschrieben:
•  Funk-Schalter in die gewünschte Steckdose stecken
•  Konfi gurations-Taster am Funk-Schalter so lange gedrückt 

halten, bis dessen Leuchtdiode anfängt zu blinken.
•  Konfi gurations-Taster an der Funk-Schalterschnittstelle 

HM-SwI-3-FM kurz drücken, deren LED blinkt grün.
•  Zum Schluss muss noch der gewünschte Kanal über das 

Betätigen des zugehörigen Installationsschalters ange-
lernt werden. 

Jetzt blinkt die LED an der Funk-Schalterschnittstelle orange. 
Ist die Verknüpfung erfolgreich verlaufen, leuchtet zum 
Schluss für kurze Zeit die DUO-LED der Funk-Schalterschnitt-
stelle HM-SwI-3-FM grün auf.

Auslieferungszustand herstellen

Will man die Funk-Schalterschnittstelle später einmal für an-
dere Zwecke einsetzen, ist zuvor die bestehende Verknüpfung 
wieder zu löschen. Durch die nachfolgend beschriebene Vor-
gehensweise werden alle Verknüpfungen in der Funk-Schal-
terschnittstelle gelöscht. Das Löschen einzelner Kanal-Ver-
knüpfungen kann nur mit der HomeMatic-Zentrale erfolgen.
So stellt man den Auslieferungszustand wieder her:
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Bild 2: Schaltbild der Funk-Schalterschnittstelle HM-SwI-3-FM


