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Bild 5: Das Schaltbild der PLS 100

von 0 bis +100 °C die Widerstandswerte des Sensors bekannt 
sind. Der Mikrocontroller ist somit ganz einfach mit Hilfe des 
internen A/D-Wandlers in der Lage, den Widerstandswert 
des Temperatursensors zu ermitteln und ohne Abgleich, an-
hand einer gespeicherten Tabelle, die zugehörige Tempera-
tur zu errechnen. Bei einer Temperatur von 25 °C nimmt der 
103AT-2 einen Widerstandswert von genau 10 kΩ an.
Über T 1 ist ein Signalgeber angeschlossen, über den ein 
Alarmsignal ertönt, wenn er mit einem 2-kHz-Signal ange-
steuert wird.
Die drei PWM-Steuerausgänge gehen direkt an die Steck-
anschlüsse ST 1, ST 2 und ST 3, über die die Lüfter ange-
schlossen werden. Diese können das 3,3-V-PWM-Signal di-
rekt verarbeiten.
Das Tachosignal, das aus 2 Pulsen pro Rotordrehung be-
steht, wird vom Lüfter über einen Open-Collector-Ausgang 
bereitgestellt. Die Pull-up-Widerstände R 1, R 7 und R 11 
heben das Signal auf einen 3,3-V-Pegel an. Zulässig wäre 
es laut der Intel-Spezifi kation, wenn direkt im Lüfter ein Pull-
up-Widerstand auf die 12-V-Versorgungsspannung geschal-
tet wäre. Dies wird von den Lüfter-Herstellern aber offenbar 
nur sehr selten so realisiert. Zur Sicherheit jedoch, um IC 1 

auf keinen Fall zu beschädigen, sind die drei Tachosignale 
über die strombegrenzenden Widerstände R 6, R 8 und R 12 
und die Schutzdioden D 1, D 2 und D 3 gegen Spannungen 
oberhalb von 3,3 V geschützt. Überspannungen werden da-
mit auf maximal 3,7 V begrenzt. Die 2,5-A-Sicherung SI 1 soll 
das angeschlossene Netzteil bei zu hohen Lasten, Defekten 
oder Kurzschlüssen schützen. Abschließend wäre zur Schal-
tung noch zu sagen, dass der Mikrocontroller IC 1 intern ein 
EEPROM enthält, auf dem alle Nutzereinstellungen ausfall-
sicher gespeichert bleiben.

Nachbau

Der größte Teil der PLS-100-Elektronik ist mit SMD-Bauteilen 
realisiert, die bereits werkseitig bestückt sind. Nur noch we-
nige bedrahtete Bauteile sind von Hand zu bestücken, so dass 
der praktische Aufbau schnell und einfach vonstatten geht. 
Die Bestückung erfolgt in gewohnter Weise anhand der 
Stückliste, des Bestückungsdrucks und des Schaltbildes. Die 
Bauteilanschlüsse werden in die dafür vorgesehenen Boh-
rungen gesteckt und von der jeweils anderen Seite verlötet.


