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Bauteildatenbank

Daten anzeigen:

Geben Sie dazu im Feld Suchbeqriff (Type) die genaue Bezeichnung des gewlinschten
Bauteils an. Die zugehdrige Beschreibung sowie Abbildung und Pinbelegung werden
angezeigt.

Stehen fur das gewahlte Bauteil weitere Informationen wie z.B. Datenbléatter zur
Verfigung, werden diese im Feld Information angezeigt. Durch Doppelklick kann die
Datei getffnet werden.

Neues Bauteil hinzufiigen:

Klicken Sie im Menu Datei/Neu. Die Eingabefelder werden blau dargestellt.

Geben Sie nun die Typenbezeichnung, Gehause, Beschreibung und Pinbelegung in
den entsprechenden Feldern an.

Durch Drucken der Taste Ok wird der neue Typ in die Datenbank ibernommen.

Hinzufligen externer Informationen fiir ein bestimmtes Bauteil:

Hierflr legen Sie die entsprechende Datei (Bauteilname und Dateiname mussen exakt
Ubereinstimmen) im Verzeichnis ,*\ECD4\Sheets\* ab. Sobald ein Bauteil aufgerufen
wird, zu dem eine externe Information vorliegt, wird diese im Feld Information
angezeigt. Es werden alle Dateiformate unterstitzt.

Andern von Bauteildaten:

Mochten Sie Daten eines bestimmten Bauteils &ndern oder vervollstéandigen, so
wahlen Sie zuerst das betreffende Bauteil aus. Wahlen Sie nun im Menu
Bearbeiten/Andern. Die Eingabefelder werden blau dargestellt.

Nun konnen Sie die Daten andern oder ergdnzen. Im Feld Menge kann die Anzahl
des jeweiligen Bauteils angegeben werden. Durch Dricken der Taste Ubernehmen
werden die Anderungen in der Datenbank gespeichert.

Bauteil I6schen:

Mochten Sie ein bestimmtes Bauteil I6schen, so wahlen Sie zuerst das betreffende
Bauteil aus. Wahlen Sie nun im MenU Bearbeiten/Ldschen.
Bedenken Sie, dass geléschte Daten nicht wieder hergestellt werden kénnen !

Gehéusedarstellung:

Beim Hinzuftigen oder Andern von Bauteilen kann eine passende Gehauseskizze
aus der Liste Gehause gewdahlt werden. Mochten Sie eine neue Geh&duseskizze
erstellen, so legen Sie eine Datei (*.bmp) mit entsprechender Skizze im Verzeichnis
~\ECD4\Case\" ab. Die neue Skizze wird automatisch tbernommen.




Suche:

Beschreibung:
Offnen Sie die Suche nach Beschreibung im Menii Bearbeiten/Suche.

Hier kann nach Begriffen gesucht werden, die in der Beschreibung der ICs
vorhanden sind.

Wird z.B. als Suchbegriff AF-Power eingegeben, werden alle Bauteile gelistet, in
deren Beschreibung diese Zeichenfolge verwendet wird. In diesem Fall werden
alle Audioverstarker im Abschnitt Suchergebnisse angezeigt. Durch Doppelklick
auf einen selektierten Typ werden dessen Daten aufgerufen.

Typensuche:
Offnen Sie die Typensuche im Menii Bearbeiten/Suche.

Hier kann nach einer Zeichenfolge gesucht werden, die in der Typenbezeichnung
des jeweiligen ICs vorhanden ist. Die Verwendung der Typensuche ist dann
sinnvoll, wenn keine vollstandige Typenbezeichnung des Bauteils bekannt ist.

Wird z.B. als Suchbegriff 555 eingegeben, werden alle Bauteile gelistet, in deren
Typenbezeichnung diese Zeichenfolge enthalten ist. Durch Doppelklick auf einen
selektierten Typ werden dessen Daten aufgerufen.

Gehéauseform:
Offnen Sie die Suche nach Gehauseform im Meni Bearbeiten/Suche.

Hier kdnnen Bauteile mit einer bestimmten Gehauseform selektiert werden. Durch
Doppelklick auf einen selektierten Typ werden dessen Daten aufgerufen.

Pinbelegung:
Offnen Sie die Suche nach Pinbelegung im Menii Bearbeiten/Suche.

Hier kann nach einem Begriff gesucht werden, der im Abschnitt Pinbelequng der
ICs vorhanden ist.

Wird z.B. als Suchbegriff 17. GND eingegeben, werden alle Bauteile gelistet, in
deren Pinbelegung diese Zeichenfolge verwendet wird. Dadurch werden alle
Bauteile gelistet, bei denen Pin17 den Ground-Pin darstellt. Durch Doppelklick auf
einen selektierten Typ werden dessen Daten aufgerufen.




