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Der mobile LCD-Monitor mit umfangreichem Anschluss-Set

NOVA M7 ist ein universeller Monitor für externe Quellen, wie DVB-T-Receiver, SAT-Receiver, DVD-Player
und Spielekonsolen. Durch die Spezialfunktionen ist das Gerät auch optimal als Kfz-Monitor für
Rückfahrkameras geeignet: Der Monitor schaltet sich bei Einlegen des Rückwärtsgangs ein bzw. schaltet
auf das Bild der Rückfahrkamera um *. Die Bildspiegelfunktion lässt Sie auch rückwärts sicher einparken
und die beiden Videoeingänge erlauben den gleichzeitigen Anschluss, z.B. von DVD-Player und
Rückfahrkamera. NOVA M7 überzeugt zudem mit umfangreichem Kfz-Zubehör, wie 12 V Adapter,
Universalhalterung und Kopfstützen-Montagetasche.

7 Zoll

* Dazu muss die Signalleitung des NOVA M7 mit der 12 V Spannungsversorgung des Rückfahrscheinwerfers verbunden werden.
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› Produktinformationen

Lieferumfang

› 7” LCD-Monitor NOVA M7
› A/V-Anschlusskabel
› Universalhalterung
› Stecker-Netzteil (230 V)
› 12 V Adapter-Kabel
› Cinch-Adapter
› Kopfstützen-Montagetasche
› Klebepad
›  Fernbedienung
› Bedienungsanleitung

Optionales Zubehör

› X4-TECH aktive Antenne „Active-T”
› X4-TECH Lithium-Ionen-Akku
› X4-TECH Fernspeiseweiche

Daten Artikel

› Abmaße (L x B x H): 19,1 x 13,2 x 3,3 cm
› Gewicht: 0,528 kg

Daten Verpackung

› Abmaße (L x B x H):  37 x 23,5 x 10 cm
› Gewicht (inkl. Gerät): 1,69 kg

VPE

› 10

EAN-Code Artikelnummer

› 4250082401295 › 11317

Serviceleistungen

› Mehrsprachige, werbewirksame Verpackung
› Mehrsprachige Anleitung (deutsch, englisch)
› 2 Jahre Garantie
› Technischer Support
› Knowledge Base auf www.x4-tech.de

Eigenschaften

› 7" Bildschirmdiagonale (18 cm)
› 16:9 LCD-TFT-Display
› Optimal für Kfz-Rückfahrkamera-Systeme 

geeignet:
› Bildspiegelfunktion*
› Ein-/Umschaltung bei Einlegen des 
Rückwärtsganges*

› Zwei Videoeingänge sowie ein Audioeingang
› Komfortables Bildschirmmenü für alle

wichtigen Einstellungen
› Komplettes Kfz-Anschluss-Set enthalten
› Integrierter Lautsprecher
› Infrarot-Fernbedienung
› 12 V/230 V Betrieb

* Dazu muss die Signalleitung des NOVA M7 mit der
12 V Spannungsversorgung des Rückfahrschein-
werfers verbunden werden.

Technische Daten

› Bildschirmdiagonale: 7 Zoll, Bildschirmformat: 16:9
› Betrachtungswinkel: seitlich 120°, vertikal 90°
› Pixel: 960 x 243 (3 x 320 (H) x 234 (V))
› Anschlüsse: Audio/Video IN (AV1 und AV2)
› Schaltspannung für AV2/Kamera
› Befestigung: Universalhalter mit 

Schnellbefestigung
› Stromversorgung: Netzadapter (230 V AC/12 V DC)

oder Auto-Adapter mit 12 V DC
› Leistungsaufnahme: 8 Watt

Anwendungsbereiche

› Im PKW/Wohnmobil/Wohnwagen
› Camping
› Auf Reisen
› Im Garten


