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Manche Schallungen and Geriite reagieren empJmndlich zum Ted schon
auf ki,rze Spannungsausfiille.

Die hier vorgestelle Schaitting registriert und speichert einen aufgetre-
tenen Spannungsausfall oder Spannungseinbruch and zeigt dieses fiber
eine Leach idiode an.

Mit der vorliegenden Schaltung lassen
sich sowohi Totals pannungsausfalle
als auch kurze Spa 1111 ab
ca. 10 msec. erfassen.

Ober die Resettaste wird die Schaltung
in ihren Grundzustand (LED aus)
zurückvcrsetzt.

Der Anschlul3 der Schaltung, die im
Leerlauf Ca. 3 mA verbraucht, erfolgt
direkt an die zu uberwachcnde Span-
nungsquelle (Akku, Netzteil o. a.).

Liegt eine höhere Eingangsspannung
als lSVvor,kann these durcheinfaches
Vorschalten einer Z-Diode, wie dies in
Bud 1 gezeigt ist, angcpal3t werden.

Zur Schaltung
Die Transistorcn 1 1 und T 2 bilden irn
Zusammenhang mit dem gemeinsamen
Emitterwiderstand R 3 einen Differenz-
verstärker.

Die Basis von T 2liegt UberR 9 und R 10

sowie den Basisvorwiderstand R 8 auf
einer Span nung. die geringfugig unter
der halben Versorgungsspannung liegt.
Der Kondensator C 3 sorgt dafur, daB
these Spannung auch bei Spannungs-
einbrüchen in crstcr Nähcrung kon-
stant bleibt.

Der Transistor T 1 liegt über den Wi-
derständen R 1 und R 2 exakt aufhalber
Vorsorgungsspannung.

Da die Basis von T 1 eine geringfugig
höhere Spannung aufweist, als die von
T2, Uhernimmt T I den kompletten
Strom durch R 3, SO daB T 2 gesperrt ist.

Ober die WiderstLindc R O und R 11 ist
der Transistor T3 somit ebenfalls ge-
sperrt - die LED D 2 ist gclöscht.

Tritt ein kurzer oder auch etwas lange-
rer Spannungseinbruch auf, so sinkt die
Versorgungsspannung der Gesamt-
schaltung ab - so auch die Spannung
an der Basis von T I. Ober C 3 wird je-
doch die Basisspannung am Transistor
T 2 für eine gewisse Zei t a ufihrem alten
Wert gehalten.

Da nun die Spannung an der Basis von
T 1 unter den Wert der Spannungander
Basis von 1 2 gesunken ist, steuert nun
T 2 durch. Es entsteht ein Spannungs-
ahfall an R 6, der wiederum Ober R 11
den Transistor T 3 clurchsteuert - die
LED D 2 leuchtet auf.
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Spann ungsciusfatl-

Speicheranzeige

Bud 1. Anpassung der Spannungsausjall-Speichera,i:eige an andere Berriehsspan,,ungen.
Die Spannung, der in Re/he gesc/za/teten Z- Diode errechu ci sit-It To! gender,naf3en: U.. - -12 V, wohei
der Spannungsweri der tatsdc/:lich in Reihe geschalteten Z-Diode inn 2 V oder -2 V loin ervec/ineten
Wert abweichen daij
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Schaithild: Spannungsaufu1I-Speicheranzeige
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Ober den Ruckkopplungszwcig D I,
R 7 wird die Basis VOi T 2 auf höhercs
Potential gezogen, als dies vorher der
Fall war, so daB bei Wiederkehren der
vollen Versorgungsspannung die LED
trotzdern weiterleuchtet - es liegt also
eine Speicherung des Wertes vor.

Tritt ein Totalspannungsausfall auf, so
daB die Gesarntschaltung stromlos
war, wird nach Wicderkehren der Ver-
sorgungsspannung Uber die Kombina-
tion C 2, R 5 ein Spannungsabfall an R 6
hervorgerufen, der wiederurn 1 ber R II
den Transistor T3 kurzzeitig durch-
steuert. Wic schon vorstehend be-
schricben, erfolgt fiber den Ruckkopp-
lungszweig D 1, R 7 eine Anhebung des
Basispotentials von T2, so daB die
Diode D 2 aufleuchtet und dieser Zu-
stand solange erhalten bleibt, his die
Resettaste betatigt wird und die Schal-
tung somit in ihren Ausgangszustand
zurückversetzt wird.
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Zzim Nachbau
Die in dieser Schaltung eingesetzten
Bauelernente sind in ihrer Ha ndhabung
weitgehend unproblernatisch.

Als erstes werden (lie Widerstiinde,
dann die Kondensatoren (auf Polarität
achten) und zuletzt die Halbleiter
eingesetzt.

Bei der Diode D 1 ist der dicke gelbe
Ring die Katode, d. h. die Seite, zu der
der Pfeil hinzeigt.

Bei der LED ist irn allgerneinen die
Anode (lurch einen etwas längeren An-
schluBdraht gekennzeichnet, bzw. die
Katode (die Seite, zu der der Pfeil hin-
zeigt) clurch eine Abflachung arn
Ge ha use.

Sofern es sich urn kleine Versorgungs-
spannungen handelt, schadet eine Ver-
polung einer Leuchtdiode norrnaler-
weise nicht - sic leuchtet allerdings
nur, wenn die Polarität richtig ist.
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Stiickliste

Spannungsausfall-
Speicheranzeige

Haibleiter
TI,T2 ........... BC 548 C
T3 ............... BC558C
Dl ................1N4148
D2 ..........LED, 5 rnrn, rot

Kondensatoren
C 	 .............. lOpF/16V
C2 .............. lOpF/16V
C3 .............. IOpF/16V

Widerstände
RI ................... lOkfl
R2 ................... lOkfl
R3 ..................	 8,2kI1
R4 ...................I Mfl
R5 ..................... kfl
R6 ..................3,3 k1
R7 ................... IOkfl
R8 ...................10 UI
R9 ...................12k11
RIO .................. lOkil

Ril .................. IOkfl
R12 .................. lOk(I
R13	 ................... lkfI

Sonstiges
1 Taste, z. B. Typ REK, Schadow
4 Lotstifte

Bestiich'zings.seke der Piatine
	

Le,ter/,a/,nse,te tier I'Iati,,e
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