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in dem am Gate angeschlossenen Wider-
stand R 1 eingeprägt und der am Source 
angeschlossene Widerstand R 3 sorgt für 
eine Stromgegenkopplung und begrenzt 
den Strom durch den FET.

Die Komponenten R 2, L 2 bilden ei-
nen Hochpass, dessen Eckfrequenz bei 
500 kHz liegt. Am Drain des Transistors 
T 1 wird das Signal ausgekoppelt und über 
C 8 gleichspannungsmäßig entkoppelt auf 
den Eingang des Gatters IC 2 A gegeben. 
Aufgrund des Rückkopplungswiderstan-
des R 4 arbeitet das Gatter als Verstärker 
im linearen Betrieb, wie auch die beiden 
nachgeschalteten mit IC 2 B und IC 2 C 

aufgebauten Stufen. Das Gatter IC 2 D 
dient zur Impulsaufbereitung.

Das am Ausgang von IC 2 D (Pin 8) zur 
Verfügung stehende digitale Signal wird 
über R 7 auf den Eingang des Toslink-
Transmitters TL 1 gekoppelt. Der Toslink-
Transmitter setzt das Signal wieder in ein 
Lichtsignal (rot) für Kunststoff-LWL um. 
Der Widerstand R 9 bestimmt dabei die in-
terne Verstärkung des Bausteins.

Im oberen Bereich des Schaltbildes ist 
die Spannungsversorgung zu sehen. Dazu 
ist eine unstabilisierte Gleichspannung zwi-
schen 8 V und 16 V an BU 1 anzuschlie-
ßen. Die Spannung gelangt dann auf C 1 

 ndlichen 

Verfügung. Zur hochfrequenten Störunter-
drückung wird das Gatter-IC (IC 2) über 
die Spule L 1 versorgt.

C 5 dient zur Pufferung direkt am IC und 
C 6 zur HF-Unterdrückung. Der Toslink-
Transmitter TL 1 wird über R 8 versorgt. 
Hier ist C 11 direkt an den Versorgungspins 
zur Störunterdrückung positioniert.

Nachbau

Da bereits alle SMD-Komponenten 
werkseitig vorbestückt sind, ist der prak-
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Bild 4: 
Schaltbild des 
Sendemoduls TIR 100T

Bild 5: Schalt-
bild der 
Empfangsein-
heit TIR 100R

Audiotechnik



14 ELVjournal 1/07

in dem am Gate angeschlossenen Wider-
stand R 1 eingeprägt und der am Source 
angeschlossene Widerstand R 3 sorgt für 
eine Stromgegenkopplung und begrenzt 
den Strom durch den FET.

Die Komponenten R 2, L 2 bilden ei-
nen Hochpass, dessen Eckfrequenz bei 
500 kHz liegt. Am Drain des Transistors 
T 1 wird das Signal ausgekoppelt und über 
C 8 gleichspannungsmäßig entkoppelt auf 
den Eingang des Gatters IC 2 A gegeben. 
Aufgrund des Rückkopplungswiderstan-
des R 4 arbeitet das Gatter als Verstärker 
im linearen Betrieb, wie auch die beiden 
nachgeschalteten mit IC 2 B und IC 2 C 

aufgebauten Stufen. Das Gatter IC 2 D 
dient zur Impulsaufbereitung.

Das am Ausgang von IC 2 D (Pin 8) zur 
Verfügung stehende digitale Signal wird 
über R 7 auf den Eingang des Toslink-
Transmitters TL 1 gekoppelt. Der Toslink-
Transmitter setzt das Signal wieder in ein 
Lichtsignal (rot) für Kunststoff-LWL um. 
Der Widerstand R 9 bestimmt dabei die in-
terne Verstärkung des Bausteins.

Im oberen Bereich des Schaltbildes ist 
die Spannungsversorgung zu sehen. Dazu 
ist eine unstabilisierte Gleichspannung zwi-
schen 8 V und 16 V an BU 1 anzuschlie-
ßen. Die Spannung gelangt dann auf C 1 

zur ersten Pufferung und direkt 
auf den Eingang des Spannungs-
reglers IC 1. Am Ausgang des 
Reglers steht stabilisiert 5 V zur 
Versorgung des empfi ndlichen 

Vorverstärkers und der weiteren Stufen zur 
Verfügung. Zur hochfrequenten Störunter-
drückung wird das Gatter-IC (IC 2) über 
die Spule L 1 versorgt.

C 5 dient zur Pufferung direkt am IC und 
C 6 zur HF-Unterdrückung. Der Toslink-
Transmitter TL 1 wird über R 8 versorgt. 
Hier ist C 11 direkt an den Versorgungspins 
zur Störunterdrückung positioniert.

Nachbau

Da bereits alle SMD-Komponenten 
werkseitig vorbestückt sind, ist der prak-

4

2

TOTX173

TL1

IN

IF-CONT
OUT

1

3

TOTX173

TL1

4R
7

R
8

8K
2

R
9

SMD
100n

C11

1K

R7

25V
100u

C1 +

SMD
100n

C2
78L05A/SMD

IC1 OUT

GND

IN

SMD
100n

C3
Power

BU1
+5V

+5V

74HCU04

14

7

IC2

D

74HCU04

IC2

9 81
C

74HCU04

IC2

5 61
B

74HCU04

IC2

3 41

74HCU04

IC2

1 2

A

1

1M

R6
1M

R5
1M

R4

SMD
100p

C10

SMD
100p

C9

SMD
100p

C8

BF245C

T1

1K
5

R
2

22uH

L1

10
0R

R
3

100u
16V

C5 +

100n
SMD

C6

16V
100u

C4 +

SMD
100n

C7

1K
8

R
1

D1

P
D

-4
95

B
R

D

D2

P
D

-4
95

B
R

D

+5V

47
0u

H

L2

8V - 16V / DC

Foto-Dioden Hochpass-Filter

Gatter im Linear-Betrieb Impuls-
Aufbereitung

IR-Vorverstärker TosLink-Transmitter

74HCU04

IC1

3 4

B

1

74HCU04

IC1

5 6

C

1

74HCU04

IC1

11 10

E

1

74HCU04

IC1

1 2

A

1

74HCU04

IC1

13 12

F

1

74HCU04

IC1

9 8

D

1

74HCU04

14

7

IC1

D1

TORX173

1

TL1

IN OUT

TORX173

2

3

4 5 6

TL1

10
R

R
2

100n
SMD

C7

2n2
SMD

C6

78L05A/SMD

IC2 OUT

GND

IN

SMD
100n

C2

SMD
100n

C3

16V
10u

C4 +

4R
7

R
1

100n
SMD

C5

Power

BU1

+UB

IRLML2502PbF

T1

D2

4 
x 

H
S

D
L4

23
0

D3

D4

2W
at

t

27
R

R
3

+UB

+5V

C1

25V
220u

+

20V
SMD

1u

C8 +

11V - 14V / DC

S
en

de
di

od
en

Schalttransistor

Treiber

InverterTosLink-
Receiver

Bild 4: 
Schaltbild des 
Sendemoduls TIR 100T

Bild 5: Schalt-
bild der 
Empfangsein-
heit TIR 100R

Audiotechnik


