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die Netz-Feinsicherung SI 1 gelangt die 
230-V-Netz-Wechselspannung auf den 
48-VA-Netztransformator TR 1.

Sekundärseitig steht eine 24-V-Wicklung 
mit Mittelanzapfung zur Verfügung. Die 
wesentliche Belastung stellt dabei der Löt-
kolben dar, während der Spannungsabgriff 
nur sehr gering belastet wird. 

Hier werden mit Einweg-Gleichrich-
terschaltungen die Spannungen für die 
Steuerelektronik gewonnen. Die mit D 2, 
C 12 aufgebaute Einweg-Gleichrichter-
schaltung versorgt den Eingang des Po-

sitiv-Spannungsreglers IC 6 und D 3, C 7 
den Negativ-Regler IC 7 mit der negativen 
Eingangsspannung. 

Ausgangsseitig stehen dann ±5 V zur 
Versorgung der elektronischen Kompo-
nenten zur Verfügung. 

Während C 18 und C 19 zur Pufferung 
dienen und Schwingneigungen an den 
Spannungsreglerausgängen verhindern, 
werden hochfrequente Störeinfl üsse mit 
C 13 und C 17 unterdrückt.

Die Phasenlage der Netzspannung 
wird mit T 4 und externer Beschaltung 

ermittelt. Der mit einem internen Pull-
up-Widerstand versehene Port-Pin P 1.0 
des Mikrocontrollers ist direkt mit dem 
Kollektor des Transistors T 4 verbunden. 
Die Leistung des Lötkolbens wird im 
Phasenanschnittverfahren mit Hilfe des 
Triacs T 1 gesteuert. Über T 2 erhält der 
Triac das Steuersignal von Port 3.2 des 
Mikrocontrollers. 

Im nächsten Teil des Artikels beschrei-
ben wir detailliert und anschaulich den 
kompletten Aufbau der LS 50 als ARR-
Bausatz.

Bild 10: 
Schaltung der LS 50


