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des relativ niedrigen Konstantstroms lassen sich faktisch alle 
LED-Typen (außer Power-LEDs, die sind hier aber auch nicht 
notwendig) einsetzen. 
Die superkompakte Mini-Baugruppe lässt sich bequem in der 
Verkabelung unterbringen, durch die PWM-Steuerung und 
die geringen LED-Ströme entsteht auch keine nennenswerte 
Verlustleistung, so dass die Montage, etwa in Deckenverklei-
dungen, kein Problem darstellt. 
Als Spannungsquelle dient eine beliebige, in der Strombelas-
tung entsprechend der Anzahl der angeschlossenen Effekt-
geräte zu dimensionierende Gleichspannungsquelle, z. B. ein 
modernes Mini-Schaltnetzteil. 
Neben dem Einsatz als Sternenhimmel an Decken und Wän-
den bietet sich auch die Anwendung als Dekorationsbeleuch-
tung in Fenstern oder auch am Weihnachtsbaum an. Denn je 
nach Einstellung ist auch ein Flackerkerzeneffekt erreichbar. 
Da der Aufbau der Steuerung durch das Fast-fertig-SMD-
Konzept besonders einfach ist, ist die Installation der Steu-
erung schnell erledigt, die Hauptarbeit liegt in der Montage 
und Verkabelung der LEDs. Da mit dem Bausatz auch alle 
fertig konfektionierten Anschlusskabel sowie 6 weiße LEDs 
bereits mitgeliefert werden, steht einer schnellen Realisie-
rung nichts im Wege. 

  Schaltung

Wie man im Schaltbild (Abbildung 1) erkennt, werden die 
Steuersignale für die LEDs mit einem Mikrocontroller (IC 1) 

erzeugt. Die Helligkeitssteuerung der LEDs erfolgt mit einer 
Pulsweiten-Modulation (PWM). Der verwendete ATmega-
Cont roller verfügt über 6 Ausgänge, die speziell für PWM 
ausgelegt sind. 
Eine weitere Besonderheit sind die Treiberstufen T 1 bis T 6 
für die LEDs. Diese sind als Stromsenke ausgeführt und lie-
fern einen konstanten Ausgangsstrom von 10 mA. Vorwider-
stände für die LEDs entfallen somit. Da alle Treiberstufen 
identisch aufgebaut sind, beschränken wir uns bei der Funk-
tionsbeschreibung auf die Transistorstufe T 1. Der Ausgangs-
strom wird durch den Emitterwiderstand R 10 festgelegt. Die 
Spannung über diesem Widerstand liegt bei ca. 0,6 V und 
ergibt sich durch den Spannungsteiler R 2/R 6 sowie der Ba-
sis-Emitterspannung von T 1. Da die Spannung über R 10 re-
lativ konstant ist, fl ießt auch ein konstanter Strom. Dieser 
konstante Strom fl ießt natürlich auch durch T 1 und die an-
geschlossenen LEDs.
Die Spannungsversorgung der Schaltung und der LEDs erfolgt 
über BU 1. Hier kann eine Gleichspannung im Bereich von 
5 bis 15 V angeschlossen werden. BU 2 dient als Durchschleif-
ausgang der Betriebsspannung für weitere Baugruppen. IC 2 
erzeugt aus der Eingangsspannung die Betriebsspannung von 
3,3 V für den Mikrocontroller. 
   

  Nachbau

Die Schaltung ist auf einer doppelseitigen Platine mit den 
Abmessungen 19 x 22 mm untergebracht. Bedingt durch die 
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Bild 1: Das Schaltbild der LED-Sternenhimmel-Steuerung




