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gemäß dem FS20-Protokoll decodiert. Wurde ein gültiger 
Befehl empfangen, so löst der Controller den Schaltvorgang 
an Port 2.0 bis Port 2.3 aus. Der Elko C 10 dient zur Versor-
gungsspannungspufferung direkt am Funkmodul.
Die Schaltimpulse an Port 2.0 bis Port 2.3 sorgen dafür, das 
über die mit T 1 bis T 6 aufgebauten Transistoren das bista-
bile Relais REL 1 in die gewünschte Schaltstellung gebracht 
wird. Die Dioden D 8 und D 9 verhindern, je nach Schaltrich-
tung, die Entstehung einer Gegeninduktionsspannung an der 
Relaisspule.
An Port 6.1 erfolgt die Abfrage des Anlerntasters und an 
Port 6.2 des Codiersteckers J 4, wobei die Bauteile R 5, R 6, 
C 8 und C 9 zur Störunterdrückung dienen.
Die Kontroll-LED D 6 zeigt den „Prog. Mode“ an und der Wi-
derstand R 7 dient dabei zur LED-Strombegrenzung.
Die Speicherung der bis zu 4 programmierten (empfangenen) 
Adressen von Fernbedienungen im FS20-System erfolgt so-
fort im EEPROM IC 3. Die Kommunikation zwischen EEPROM 
und Mikrocontroller erfolgt über den I2C-Bus (angeschlos-
sen an Port 3.1 bis 3.2 des Mikrocontrollers). Die Wider-
stände R 16 und R 17 dienen dabei als „Pullups“, versorgt 
über Port 3.3. Im EEPROM bleiben alle programmierten Da-
ten auch bei Spannungsausfall nahezu unbegrenzt (>10 Jah-
re) sicher gespeichert.

Bild 6: Das Schaltbild des Funk-Wechselschalters FS20 WS1
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Der im Mikrocontroller integrierte Taktoszillator ist extern 
ausschließlich mit dem Quarzbaustein Q 1, angeschlossen 
an Pin 11 und 12, beschaltet.
Für einen defi nierten „Power-on Reset“ und defi niertes Ver-
halten bei zu geringer Betriebsspannung sorgt der Reset-
Baustein IC 4. Solange die Betriebsspannung des Controllers 
unter 2,3 V liegt, bleibt dieser defi niert im Reset-Zustand.
Die Spannungsversorgung des FS20 WS1 erfolgt direkt 
aus dem 230-V-Wechselstromnetz mit Hilfe eines Konden-
sator-Netzteils. Über den X2-Kondensator C 1 gelangt die 
Netz-Wechselspannung auf den mit D 1 bis D 4 aufgebau-
ten Brücken gleichrichter. Die nachgeschaltete Transildiode 
D 5 dient zur Spannungsbegrenzung auf ca. 23 bis 24 V. Der 
Elko C 2 sorgt für eine ausreichende Pufferung der unstabi-
lisierten Gleichspannung, die direkt für das bistabile Relais 
genutzt wird und zusätzlich auf den Eingang des Spannungs-
reglers IC 1 gelangt.
Bei abgeschalteter Netzspannung wird der X2-Kondensa-
tor mit Hilfe der Widerstände R 1 bis R 3 entladen und Ein-
schaltspitzen werden mit dem Metalloxid-Widerstand R 4 
abgefangen.
Die Betriebsspannung der Prozessorschaltung und des Funk-
moduls beträgt 3 V, die der Spannungsregler IC 1 ausgangs-
seitig liefert.




