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die mit „+“ markierte Bohrung) und mit einem Abstand von 
9 mm zwischen Platine und LED-Spitze einzulöten ist.
Anschließend sind drei Lötstifte in die Platine einzulöten, auf 
die das Funk-Empfangsmodul aufgelötet wird.
Zuletzt lötet man die einzelnen Adern des USB-Kabels auf 
die entsprechend gekennzeichneten Platinenanschlüsse und 
fi xiert das USB-Kabel mit einem Kabelbinder auf der Plati-
ne. Abbildung 7 zeigt die so weit fertiggestellte Platine mit 
der exakten Kabelmontage. Diese ist nun mit der LED voran 
(diese muss genau in die zugehörige Öffnung fassen) in die 
obere Gehäusehälfte des bearbeiteten Gehäuses zu legen, 
die untere Gehäusehälfte aufzulegen und beide Hälften mit 
vier Schrauben zu verbinden. 
Es folgt ein erster Funktionstest durch Anschließen an ei-
nen PC-USB-Port. Dabei muss die LED, nachdem Windows 
den FS20 PCE erfolgreich installiert hat, dauerhaft leuchten. 
Empfängt das Gerät ein FS20-Signal, verlischt die LED kurz. 
Nach dem erfolgreich verlaufenen Funktionstest kann der 
FS20 PCE in Betrieb genommen werden.

Internet:
[1] http://www.eventghost.org
[2] http://www.eventghost.org/docs/user_docs.html
[3] http://www.eventghost.org/forum/
     viewtopic.php?f=9&t=1168

Bild 7: Die fertig aufgebaute Platine des FS20 PCE. Hier sieht man 
sehr gut die Details zum Einbau von LED und Funkmodul sowie zur 
Montage des USB-Kabels

Ansicht der fertig 
bestückten Platine des 
FS20 PCE mit zugehöri-
gem Bestückungsplan

Bild 6: Die Schaltung des FS20 PCE beschränkt sich dank im Mikrocontroller integrierter USB-Schnittstelle auf wenige Elemente

IC1

C8051F326/7

1

2

3

4

7

8

9

10

11

12

16

17

18

19

22

23

24

25

26

27

28

6

5

D-

GND

D+

VBUS
REGIN

/RST\C2CK

P3.0\C2DVDD
VIO

P2.0
P2.1
P2.2
P2.3
P2.4
P2.5

P0.0
P0.1
P0.2
P0.3\XTAL2
P0.4
P0.5
P0.6
P0.7

C4

100n
SMD

C5

1u
SMD

R1
1K

R3
1K

R2
1K

+3.3V

C6

SMD
100n

C7

SMD
1u

C3

SMD
1u

C1

100n
SMD

+3.3V

R
4

47
0R

D1

rot

HFE1

RX868-3V
Empfaenger

GND

Data

+Ub

+3V

8

7

6

5

4

3

2

1

NC
GND
/RST
C2CK
P3.0
C2DAT
+USB
+UB

USB-Power

USB-Power+3.3V

C8

100n
SMD

C9

100n
SMD

C10

1u
SMD

IC2

HT-7130-1
OUTIN

GND

+3VUSB-Power

Empfangs-Anzeige

PC-Anschluss

Hersteller
Programmier
Schnittstelle

rot

grün
weiß

schwarz
schwarz

Mikrocontroller

Linearer Spannungswandler
für Empfängermodul

Stückliste: FS20 PCE

Widerstände: 
470 Ω/SMD/0603 R4
1 kΩ/SMD/0603 R1–R3

Kondensatoren:
100 nF/SMD/0603 C1, C4, C6, C8, C9
1 µF/SMD/0603 C3, C5, C7, C10

Halbleiter:
ELV09888/SMD IC1
HT7130/SMD IC2
LED, 3 mm, Rot D1

Sonstiges:
Empfangsmodul RX868-3V, 868 MHz HFE1
3 Stiftleisten, 1 x 1-polig, gerade, print HFE1
1 Gehäuse STRAPU Typ 2741, komplett, bearbeitet und bedruckt, Schwarz
1 Kabelbinder, 90 mm
1 USB-Kabel mit Typ A Stecker (einseitig), USB 2.0, 1 m, Schwarz




