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Bild 1: Die Schaltung des ULM 500, unterteilt in Spannungsversorgung, USB-Schnittstelle, Sensor-Schnittstelle und Prozessorteil mit Daten-
speicher und Displayansteuerung

den Display-Treiber IC 2, dieser kann über die Chip-Select-
Leitung (CSD) aktiviert und dann über die SPI-Schnittstelle 
über die Leitungen SI, SO und SCK beschrieben werden. Der 
Displaycontroller ist mit einem Uhrenquarz (Q 1) beschaltet 
und erzeugt einen stabilen Takt an Pin „WAKE“. Dieser An-
schluss führt auf einen Interrupt-Eingang des Mikrocontrollers, 
so dass dieser eine stabile Zeitinformation hat und auch wäh-

rend der Messpausen im Datenlogger-Modus von dem exter-
nen Takt aus dem Energiesparmodus geweckt werden kann.
Der Flash-Speicherbaustein IC 3 mit 1 Mbit Speicherumfang 
wird ebenfalls über die SPI-Schnittstelle vom Controller an-
gesprochen, dieser aktiviert den Speicherbaustein über des-
sen Chip-Select-Anschluss. Der Controller teilt den Speicher 
in verschiedene Bereiche auf, so dass Daten der Sensoren, 




