
SICHERHEITSTECHNIK 17

SICHERHEITSTECHNIK   <  ELVjournal  > 1/10

Einkleben des Schaumstoffteils, wie in Abbildung 15 zu se-
hen. Dieses Teil sorgt später für spielfreien Sitz des Laut-
sprechers.
Die Montagearbeiten am Frontteil beginnen mit dem Ein-
setzen der Lichtleiter für die LED-Anzeigen im Bereich des 
Tastenfeldes. Diese werden einfach am oberen Rand des 
Tastenausschnittes der drei Steuertasten eingeclipst. Ab-
bildung 16 zeigt die richtig eingesetzten Lichtleiter. 

4

3REL201

R
E

L2
01

5V
 1

x 
U

M

T201

BC848C

R
20

4
4K

7
D207

LL4148

D205

LL4148

D209

BAT43

+7.5V

4

3REL202

R
E

L2
02

5V
 1

x 
U

M

T202

BC848C

R
20

5
4K

7

D208

LL4148

D206

LL4148

D210

BAT43

+7.5V

R
20

1
10

0R

R
20

2
10

0R

R
20

3
10

0R

+3.3V

TA201 TA202 TA203 TA204 TA205

TA206 TA207 TA208 TA209 TA210

TA211 TA212 TA213 TA214 TA215

TA216 TA217 TA218 TA219 TA220

PA[7]

PA[8]

PA[9]

PA[10]

P
A

[2
]

P
A

[3
]

P
A

[4
]

P
A

[5
]

P
A

[6
]

Lautsprecher 
0,5W 8Ohm

SP201

LE
D

_U
N

LE
D

_I
N

LE
D

_E
X

R
E

L[
1]

R
E

L[
2]

D204

SK14

SI201

S
ic

he
ru

ng
 1

A
T

+7.5V

LS
-

LS
+

+3.3V +7.5V

ST1

ST2

LE
D

 g
ru

enD201

LE
D

 g
ru

enD202

LE
D

 g
ru

enD203

KL202
Federklemme

KL201
Federklemme

REL[1]
REL[2]

PA[3]
PA[2]
PA[7]
PA[6]
PA[5]
PA[4]

LED_IN
PA[8]

LED_EX
PA[9]

LED_UN
PA[10]

LS+
LS- 1R

R
20

6

1R
R

20
7

BAT43

D211

+UBatt

24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Stiftleiste

ST201

+UBatt

BUS1

ex
t. 

sc
ha

rf

in
t. 

sc
ha

rf

un
sc

ha
rf

4 x 1.5V Mignon

ext.
scharf

int.
scharf

un-
scharfCMenüOK

0987654321

TA211 TA212 TA213 TA214 TA215 TA216 TA217 TA218 TA219 TA220

TA210TA209TA208TA207TA206TA205TA204TA203TA202TA201Taste

Taste

Belegung

Belegung

Bild 11: Schaltung der Tastatur-/Relaisplatine, oben rechts die Schaltung der LED-Platine
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Bild 13: Die Montage des Betätigungshebels für den Sabotagekontakt

Bild 12: So werden die Batteriekontakte in das Batteriefach einge-
setzt.

Bild 14: Einsetzen des 
Riegels für die Wandhal-
terung. Das untere Bild 
zeigt die Endstellung, um 
später die Wandhalterung 
aufsetzen zu können.
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