Web-Server tunen, Bandbreite sparen

HTTP-Kompression
mit Apache und IS

AuRer immer nur mehr Speicher und CPU-Leistung zu implementieren,
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gibt es noch ganz andere Méglichkeiten, um mehr aus seinem Server

herauszuholen.

THOMAS WOLFER

s mag fiir Sie eine Uberraschung
Esein, aber Webseiten kdnnen in

komprimierter Formausgeliefert
werden. NachdemessichbeiHTMLum
eine Textdatei handelt, eignen sich Da-
teien in diesem Format sogar besonders
gutdazu, komprimiertzuwerden. Prak-
tischalle HTML-Seitensind mitdenim-
mer wiederkehrenden gleichen Tags an-
gefullt. Das macht HTML zu einem
besonders guten Kandidaten fiir die
Komprimierung, denn gleiche Byte-
Sequenzen lassen sich nicht nur sehr gut,
sondern auch sehr leicht komprimieren.

m Erster Vorteil: Sparen an
der Bandbreite

AlsBeispiel sollan dieser Stelle die Start-
seite der bekannten Site www.nickles.de
dienen. Diese hat in der CSS-Variante
zwar keine feste Grofie, da die Seite dy-
namisch aus einer Datenbank erzeugt
wird, aber eine einmal heruntergeladene
Variante hatte eine GroRRe von 47.548
Byte. Wenn Sie diese Datei mit gzip
komprimieren, kommteine Datei mitei-
ner GroRe von 10610 Byte heraus. Es ist
ohne besondere Muhe mdglich, die Sei-
te so stark zu komprimieren, dass das
Resultat nur noch weniger als ein Vier-
tel des Umfangs der Originalseite um-
fasst. Beim Ausliefern der komprimier-
ten Seite werden also circa 37 Kilobyte
eingespart - das macht bei tiber 600.000
Abrufen pro Monat eine Einsparung
von 22 Gigabyte Traffic. Der pro GByte
abrechnende ISP verdientzwar weniger,
aber der Betreiber der Site kann wirk-
lich deutlich an der Traffic sparen, und
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das einfach nur durch das komprimie-
ren von Seiten.

B Zweiter Vorteil:
Schneller surfen

Eine Seite, die komprimiert ausgeliefert
wird, ist deutlich kleiner. Nachdem aber
weniger Daten transportiert werden
miussen, kommt die Seite auch beim Sur-

Eigenschaften x|

nickles - Computenwizsen fiir alle

Protacol

HyperTest Transfer Protacol
Type: HTML Document
Connection: Mot Encrypted

Address:
URL]
Size 47859 bytes

hitp: A Asnw.nickles.defindex_css.htm

Created: 21.09.2001

Madified: 21.09.2001

Lertificates

ak Abbrechen 1 bernehr —::.J

DIE EIGENSCHAFTEN EINER WEBSEITE: Bei
einigen Browsern — zum Beispiel dem IE
5.5 — kann man die komprimierte und die
unkomprimierte GréRe sehen. Beim IE 6
geht das leider nicht mehr.

fer schneller an. Bei der Beispielseite
musste weniger als ein Viertel der Ori-
ginalgrofie ausgeliefert werden —die Sei-
te erscheint beim Surfer also auch vier-
mal schneller.

Das freut nicht nur den Surfer, son-
dern auch Sie als Site-Administrator ha-
ben einen Vorteil. Wird eine Seite

schneller ausgeliefert, wird auch der zu-
gehdrige HTTP-D&mon (oder unter
NT der zugehorige Thread) schneller
beendetunddiebelegten Socketsschnel-
ler wieder frei. Das bedeutet letzten En-
des, dass der den Web-Server betrei-
bende Rechner, auch weniger Last zu
verkaften hat. Beim Ausliefern kompri-
mierter Webseiten handeltes sich um ei-
ne Tuning-Malinahme fur Web-Server,
die dem Betreiber nebenher noch Geld
fur die belegte Bandbreite spart.

Ob Sie in der Praxis durch die Aus-
lieferung komprimierter Seite tatsdch-
lich die Server-Last verrringern, ist von
vielen Faktoren abhéngig. Aber selbst
wenn Sie nur Geld fur Bandbreite spa-
ren und dem Surfer ein besseres Surf-
Verhalten bieten, das Komprimieren
lohnt sich auf jeden Fall. Damit wére
auch der erste Faktorangesprochen, von
dem die tatséchliche Last-Ersparnis ab-
héngt. Man darf nicht vergessen, dassdie
Seiten erstmal komprimiert werden
miissen und das erzeugt seinerseits erst
einmal Last. Wie viel, ist davon abhén-
gig, ob einmal komprimierte Seiten zwi-
schengespeichert werden konnen und
nicht wieder komprimiert werden brau-
chen. Ob das tiberhaupt geht ist vom ver-
wendeten Server beziehungsweise den
verwendeten Zusatzproduktenabhéngig.

Im Rahmen der verschiedenen vom
Autor betreuten Websites konnte dies
sowohl auf Apache-Servern alsauch mit
11S-Installationen getestet werden, und
zwar mit Sites unterschiedlichster
Grole. Dabei wurden Sites untersucht,
die zwischen 1500 und 5 Millionen Sei-
tenabrufe, sowohl dynamischer alsauch
statischer Seiten verarbeiten. Bei prak-
tisch allen Websites wurde dabei ein all-
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gemeiner Ruckgang der Server-Last
festgestellt. : Ob das wirklich immer der
Fall ist, ist von vielen Faktoren abhén-
gig und im Vorhinein nicht ohne weite-
res zu sagen.

B Seite komprimiert
ausliefern

Das Einrichten von komprimierten
Webseiten setzteinige VVorarbeitvoraus.

Browsern unterstitzt. Zumindest un-
terstiitzen alle gdngigen Browser Trans-
fer-Enconding mit gzip tber HTPP 1.1.
Bei einigen &lteren Browser gibt es das
Problem, dass sie melden mit HTTP 1.1
zurechtzukommen, das aber dann nicht
tun. Normalerweise unterstitzen alle
Microsoft Browser ab dem Internet Ex-
plorer4.0undalle Netscapesab der Ver-
sion 3.0 das Protokoll. Auch etwas aus-
gefallenere Browser wie etwa der auf

|33 HSC's mod_gzip for the Apache Web Server - Microsoft }

fle Edt view Favoritss ool  Help

D 4 A} | Dsearch [iFavories

<= Back -

Gmede 8| - b oA G 29 G

Text basierende Lynx-
Browser ist kompati-
bel zum Transfer-En-

=10/ x|

Address [ ] https [fuwwn rematecommunications. com/apachefmod_azip/

~| pa

conding in HTTP-1.1-

Remote Communications, Ine.

Verbindungen.
Meldet sich hinge-

'gj

mod_gzip

*** Press Releases

Headline news story featuring mod_gzip at Interet com webreference site
Internet. com official press release about mod_gzip and other HTTP cor

= MOD_GZIP ON THE WEB...

Read Is fromm [ and visit ] sites that are using mod_gzip

= NFWS: Free mnd_azin Inuns are now available at the hottam of this nae. ..
2] Dene

.

o Internet

gen ein Browser als
HTTP-1.0-kompa-

tibler Client am Server
an, so muss der Server
einfach nur weniger
tun. Der Komprimie-
rungs-Schritt muss
entfallen, sodass die
- Seite in ihrer normalen
Formausgeliefertwird.

DIE WEBSEITE VON MOD_GZIP: Hier finden Sie unter ande-
rem eine sehr hilfreiche Mailing-Liste zu diesem Programm,

Nur gzip oder WinZip aufrufen, und Da-
teien vor dem Hochladen zum Web-Ser-
ver komprimieren reicht nicht aus. Leider
werfen komprimiert ausgelieferte Seiten
auch das ein oder andere Problem auf.
Zundachst sollten Sie wissen, dass die
Auslieferung von HTML-Seiten in ko-
dierter Form von Haus aus kein Pro-
blem darstellt. Dabei kann es sich um ei-
ne beliebige Kodierung handeln. Die
Kompression ist nur eine Spezialform.
Wird eine Webseite nichtinihrer Ori-
ginalform als Text transportiert, spricht
man bei dem angewendeten Verfahren
von ,, Transfer Encoding*. Beim Trans-
fer Encoding ist es gleichgtiltig, ob das
Encoding eine VerschlUsselung, eine
Komprimierung oder irgend ein ande-
res Verfahren darstellt. Wichtig ist al-
lerdings, dass der Client (also der Brow-
ser des Surfers) im Zuge des Requests
mitgeteilt hat, dass er eine bestimmte
Form des Encodings verarbeiten kann.
Im Rahmen dieses Beitrages liegt das
besondere Augenmerk auf der Kompri-
mierung. Dafir gibt es ein extra stan-
dartisiertes Kompressionsverfahren —
eigentlich sogar zwei — die die Namen
,»0zZip*“ bzw. ,,deflate* tragen. Beide sind
Teil des HTTP-1.1-Standards und die-
ser Standard wird von allen géngigen
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Im GroRen und
Ganzen machtdie Ver-
wendungvon Kompri-
mierung mitHTTP 1.1
keine Schwierigkeiten. Es tauchen hin
und wieder veraltete Proxy-Server auf,

in HTTP 1.1 im Wege stehen, gibt es
nicht.

Es drangt sich nattirlich die Frage auf,
wie mandie Komprimierungrichtigein-
richtet. Diese Frage hat mehrere Ant-
worten. Welche Antwortauf Sie zutrifft,
ist davon abhéangig, welchen Web-Ser-
ver Sie oder Ihr ISP verwendet. Im Fol-
genden finden Sie zwei Erklarungen: ei-
ne fir den 11S von Microsoft, und eine
zweite fiir den Apache.

® Transfer Encoding
mit Apache

Der Apache beherrschtvon Hausaus kei-
ne Komprimierung. Das ist nicht so
schlimm, denn beim Apache wird diese
Maoglichkeit mit einem separaten Modul
geboten. Auch hier gilt es einige Vorar-
beiten zu leisten. Ein einfacher Eintrag in
der httpd.conf reicht nicht aus, damit Sie
DateienkomprimiertUbertragenkonnen.

Statt dessen bendtigen Sie ein Apache
Module, und zwar das Modul
mod_gzip. Mod_gzip ist eine Open-
Source-Ldsung, sodass Sie auch Zugriff
auf den Quell-Code des Moduls haben.
Wenn Sie dies nicht mochten, muissen
Sie den Quell-Code nicht beachten,
denn es gibt auch eine fertig kompilier-
te Variante, die in Form eines Binaries
heruntergeladen werden kann. Die Fir-

F10 key ==> File Edit
status_module
info module
dir_module
cgil_module

¥ LoadHodule alias module

# LoadHodule rewrite module
access_module
auth module

expires_module
headers module
zetenvif_module
gzip_ludule./usr/lih/apache/lnd_gzip.Sn

User wvv¥run

Group nogroup

ServerAdanin tv¥®nickles.de
+{Jed B0.99.9) Emacs:

sh-nickles - PuTTY

Search

httpd.conf

Buffers
negotiation module Ausrslibrsapachesmod_negotiation.so
susrslibrsapachesmod_status. =so
susrslibsapachesmod_info.so
susrslibsapache-smod_dir . so
susr~-lib-apache-mod cgi.=so
susr-lib-apache-macd alia=.=o
susrslibrapachesmcd rewrite.so
suzrslibrapachesmod_access. =so
susrslibrsapachesmod auth.so
~usr-lib-apache-mod_expires.so
#usrslibsapache-mod_headers.so
#usrslibrapachesmod_setenvif .=o

Vindows

(SH) 38-426 §:50pm

DAS MOD_GZIP muss ganz normal in der Apache-Konfigurationsdatei geladen werden.

die nicht kompatibel sind. Dann gibt es
die bereits erwahnten alteren Browser-
Builds, die HTTP 1.1 nicht unterstit-
zen. Beides sind jedoch Probleme, die
nur selten auftreten und Uber kurz oder
lang verschwinden, wenn die ,,fehler-
haften“ Browser und die veralteten Pro-
xiesnichtmehrvorhandensind. Schwer-
wiegende Probleme, die der
Verwendung von Transfer Enconding

ma Hyperspace Communications stellt
mod_gzip her. Die zu mod_gzip
gehorende Webseite finden Sie bei die-
ser Firma unter der URL.:
http://www.remotecommunications.co
m/apache/mod_gzip/.

Im einfachsten Fall laden Sie das
mod_gzip Binary fir Ihre Plattform he-
runter und kopieren es in das Verzeich-
nis, in dem Sie auch Thre anderen mods

INTERNET PROGRAMMIEREN
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+ ssh-nickles - PuTTY i

F10 key ==» File Edit
# HOD GZIP configuration
¢«Directory

mod_gzip on Yes
# mod _gzip_ can_negotiate yes

lnd_gzip_lininun_file_size
nod 921p maximum file =size

nime
nime
nime

nod. gz1p item_include
mod_gzip item_include
mod_gzip ites_include
mnod_gzip dechunk wes
¥ mod_gzip temap dir “~tmap”
mod_gzip keep workfiles Ho
mod_gzip item include file
mod_gzip_item_include file
mod_gzip item_include file
mod_gzip item_include file
+{Jed B0 _99_9) Emacs:

MOD_GZIP HAT eine ganze Reihe von Konfigurationsparametern. Unter anderem kon-
nen Sie festlegen, welche Dateien komprimiert werden sollen und welche nicht.

untergebracht haben. Das ist fast immer
das Verzeichnis /usr/lib/apache.

Nachdemessichbeimod_gzipumein
ganz nomales Apache-Modul handelt,
mussen Sie das Modul per Eintragung in
der httpd.conf laden. Dazu suchen Sie
dieStellein Ihrem httpd.conf,inderauch
die anderen Module geladen werden.

Wenn Sie eine SUSE-Distribution ver-
wenden, ist die Sache ein bisschen
schwierig. Unverstandlicherweise ver-
teilt SUSE eine hoffnungslos tberkon-
fektionierte HTTPD-Konfigurations-
datei. Suchen Sie in diesem Fall nach
einem ,,LoadModule*“-Statement - und
das am besten mehrfach, denn wenn Sie
die Original Suse-HTTPD.conf ver-
wenden, mussen Sie das Modul mehr-
fach eintragen. (Kurzer Tipp: L&éschen
Sie die SUSE-Variante, und installieren
Sieeinenvernuinftigen Apache von Apa-
che.org — das macht nicht nur das Kon-
figurieren deutlich einfacher.)

In einer normalen Apache Konfigura-
tionsdateisolltenSiedierichtige Stellezum
Laden des mods relativ einfach finden.

Flgen Sie am Ende der bisher mit
,.LoadModule“-Konfigurationsanwei-
sungengeladenen Moduleeine neue Zei-
le hinzu. Diese hat, sofern sich der Pfad
bei Ihren mods nicht unterscheidet, fol-
gendes Aussehen:

LoadModule gzip_module

O lusr/lib/apache/mod_gzip.so
Nun missen Sie das Modul noch konfi-
gurieren. Sie kdnnen mod_gzip mit Di-
rectory-Statements innerhalb der htt-
pd.conf konfigurieren. Das bedeutet,
dass Sie die Komprimierung bei Bedarf
auf bestimmte Verzeichnisse einschran-
ken kénnen. Mod_gzip kann nicht nur
statische HTML-Inhalte komprimieren,
sondern auch solche, die von Skripten
oder PHP dynamisch erzeugt werden.

INTERNET PROGRAMMIEREN
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Search

"susrrhomersnickles-public_html ">

500

o

nod gzip maEimum inmem size 100000
"applications=—httpd—php"
texts=
"httpd-uniz—directory”

php3s*®
phps*®
html5"
htms "
httpd . conf

mod_gzip_on Yes

mod_gzip_minimum_file_size

[0 1002

mod_gzip_maximum_file_size 0

mod_gzip_maximum_inmem_size

[1 60000

mod_gzip_item_include mime

[ "application/x-httpd-php"

mod_gzip_item_include mime

O text*

mod_gzip_item_include mime

O "httpd/unix-directory"

mod_gzip_dechunk Yes

mod_gzip_keep_workfiles No

mod_gzip_item_include file

0 "\.php3$"

mod_gzip_item_include file

0 "\.htmi$"

mod_gzip_item_include file

0"\.htm$"

mod_gzip_item_exclude file

0"\.css$"

mod_gzip_item_exclude file

0"\js$"

</Directory>
Wenn Sie diesen Block in lhre

httpd.conf eingetragen haben, missen
Sieden Apache neustarten. Danachwird
mod_gzip aufgefordert PHP- und
HTML-Dateien vor der Auslieferung
zu komprimieren. Ob das tatsdchlich
funktioniert, koénnen Sie verhéltnis-
maRig einfach testen. Das geht deshalb

so einfach, weil mod_gzip Informatio-

Buffers ¥indows Systen

(SH) 318-426

3:51pll’

Das bedeutet, dass Sie im Normalfall eine
Einschrénkung auf bestimmte Verzeich-
nisse gar nicht durchfiihren missen, ab-
gesehen von der Testphase. SchlieBlich ist
es am effektivsten, wenn alle Ihre Inhalte
in komprimierter Form ausgeliefert wer-
den, ganz gleich woher diese stammen.
Wenn Sie zum Beispiel alle Inhalte Ih-
rer Site, die aus HTML-Seiten oder

2 ssh-nickles - PuTTY =0 x|

HostnameLookups Of f

Errorlog <var<log/httpd/error_log

# LogLevel varn

LogLevel crit

#LogFormat *%h %1 %u %t N"%r\" %»s %b \"%{Referer}i\" \*%{User—Agent}i\"" combined
s %b mod _gzip: %{mcd _gzip result}n %{mod gzip compression_ratio}mpct.”
eferer

#LogForaat “%{User-agent}i® agent

coamon_gzip

Custoalog /var/log/httpd/access log coamon gzip

# using SetHandler
——————=+(Jed B0.99_9) Emacs: httpd. conf

(SH) 367-426 8:53pm

DAMIT SIE AUCH die mod_gzip-Statistik im Logfile sehen kénnen, mussen Sie das Log-
Format entsprechend erweitern.

PHP-Programmen stammen, kompri-
mieren mdchten, kdnnen Sie die folgen-
den Anweisungen fiir die Konfigurati-
on von mod_gzip verwenden. In den
Beispiel-Konfigurations-Anweisungen
bei Hyperspace Communications gibt
esnoch ein paar mehr Anweisungen. Al-
lerdings sind die dort vorliegenden Do-
kumentationennichtimmerganzaufder
Hohe der Zeit. Wenn mal eine Anwei-
sung nicht ganz so funktioniert, wie Sie
sich das vorstellen, ist vermutlich diese
Anweisung in lhrer Version von
mod_gzip nicht mehr enthalten.

<Directory "HierStehtDerPfadZu
0 lhremRootVerzeichniss">

nen in lhre HTTP-Log-Dateien eintra-
gen kann. Dazu missen Sie eine weite-
re Anderungan der Konfigurationsdatei
fur IThr Apache vornehmen.

Im Wesentlichen mussen Sie das
,LogFormat“ in lhrer httpd.conf ver-
andern. Normalerweise sieht die For-
mat-Definition des,,common* Logfile-
Formates in etwa folgendermallen aus:

LogFormat "%h %l %u %t \"%n\"

[0 %>s %b" common

Mit diesem Format erhalten Sie alle
relevanten Daten im http-Log. Um die-
se um die mod_gzip-Informationen zu
erweitern, missen Sie die Definition des
»,common*“-Formates folgendermafen

S ssh-nickles - PuTTY

¥ T=IE]
07200 17920 mcd_gzip: DECLINED:NO_ACCEPT_ENCODING Opct =
ip: DECHUNC oK 73p

o Bhp31id 537021995 KT

30039 +02001 “GET /thz
= p: OBECRENE: 0K 72pet

8 DECHUNK:OK 41pct -
SERD 38 15 0. 200 0p
p: OK 74py

che php371d 537n221u HTTE/1.0° 200 16717 mod_gzip: DECLINED:NO_ACCEPT_ENCODING Opct
20 od_gzip: DECHUNK:OK 74p
23 nod gzm 5k E?pct

|_gzip: SEND_AS_IS:NO_200 Opct
9300 5 mod gzip. SEND A5 IS:RESPONSE_CONTENT_ TYPE_EXCLUDED Opot
od_gzin: SEND AS_IS:NO_200 Upct

L him TP 1 PRt I St o0

00

MOD_GZIP KANN EINE ganze Reihe von Informationen in lhrem Logfile eintragen.
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O

General | Security | Privacy | Content | Connections | Programe ~ Advanced
Settings:
Use smoath seroling B

@] HTTP 1.1 settings
Use HTTP 1.1
Use HTTP 1.1 through proxy connections
=} Microsoft Vi
Java JIT-Compiler aktiviert [Meustart erforderlich)
[ Java¥ensole aktiviert [Meustart erforderlich]
O JavaProtokalierung aktiviert
B biultimedia
Don't display online media content in the media bar
Enable Automatic Image Resizing
Enable Image Toolbar (requires restart)
O Intemet Explorer (5.0 ader haher] Radioleiste immer anzeigen

of
»
BRestore Defaults

[T apbrechen | sereinen |

Play animations in web pages
Play sounds in web pages
Play wideos in web pages
< |

QB: DAMIT DER CLIENT die komprimier-
ten Dateien auch empfangen kann, muss
er das http-1.1-Protkoll verwenden. Beim
Internet Explorer ist dies in einigen Ver-
sionen extra einzuschalten.

verandern. Am besten bearbeiten Sie ei-
ne Kopie der urspringlichen Definition:
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\"
0 %>s %b mod_gzip: %{mod_gzip_
0 compression_ratiojnpct.”
J common_gzip

Dadurch definieren Sie eine neue For-
mat-Angabe, die unter der Bezeichnung
mod_gzip verwendet werden kann. Zu-
satzlich zu den bisherigen Informatio-
nen enthdlt das Logfile eine Information
von mod_gzip und zwar die Kompri-
mierungsrate der abgerufenen Datei.

Allerdings reicht die Definition eines
neuen Formates nicht aus, Sie missen
dem Apache noch mitteilen, dass er die-
se Format-Definition benutzensoll. Das

Sep 21 19:19
Hai 29 15:15
Sep 21 19:03
41554 Jun 8 23:25
41747 Jun 8 23:19
66 Hai 29 14:40

~ 8211 Sep 21 19:24

a.html

categoryl html
categoryl html gz
index. php3

index. php3~
t.php3

4

0
43086
8211

WENN SIE DIE HTML-DATEIEN ,vorkom-
primieren®, reicht mod_gzip bei der rich-
tigen Konfiguration einfach die kompri-
mierte Dateien weiter, statt die
HTML-Datei selbst zu komprimieren und
weiterzugeben.

geht Giber den ,,CustomLog*“-Eintrag in
Ihrer Konfigurationsdatei. Angenom-
men Sie haben das Format von oben —
und zwar einschliel3lich des Namens —
verwendet, muss lhr neuer CustomLog-
Eintrag wie folgt aussehen:

CustomLog PfadZulhrerLogDateo

J common_gzip

Starten Sie den Apache erneut. Da-
nach kénnen Sie die Log-Datei mit ,,tail

80

- f“ betrachten. Dort sollten sofort Ein-
trage mit dem folgendem Aussehen er-
scheinen:

212.124.226.3 - -

0 [18/Jul/2001:00:00:44 +0200]

O "GET /index_nocss.htm HTTP/1.1"
1200 9521 mod_gzip: 85pct.

|

|

|

|

|

|

|

|

i
Wie Sie sehen, enthalt die Log-Datei i
Eintrage, die durch Angaben von |
mod_gziperweitertwurden. Dabeihan- |
deltessichimWesentlichenumeine An- |
gabe in Prozent. Diese gibt den Kom- |
primierungsfaktor an. Sie beschreibt, i
wie gut mod_gzip die Datei vor dem
Transfer komprimieren konnte. !
|

|

|

|

|

|

|

|

® HTML komprimieren
mit dem IIS

Beim 11S konnen Sie das Transfer-En-

andere Statische Dateien komprimie-
ren. Schalten Sie die Option ein, die Sie
bendtigen.

Far die ,,statischen Dateien kénnen
Sie noch ein paar Parameter angeben, et-
waein Pfad zu einem Verzeichnis fur die
zwischengelagerten Dateien sowie die
maximale GréRedaftir. Der 11Slegtdann
einmal komprimierte Versionen von
statischen Dateien in diesem Verzeich-
nis ab. Andert sich die Original-Datei,
ktmmert sich der 11S von selbst darum,
dass die komprimierte Variante eben-
falls erneuert wird.

B Letzte Hinweise

Mit komprimierten HTML-Seiten spa-
ren Sie nicht nur Geld, sondern bieten
dem Surfer auch eine schnellere Seite.
Das konnen Sie noch verbesseren. Sie

coding deutlich einfacher einschalten. brauchen nur die urspriinglichen
HTML-Seiten kom-

¥E Internet-Informationsdienste pakter gestalten, denn
b @ diese ) _smd _mel_st

: - e grof3zligiger, alssiesein
Struktur | Computer | Lokal | miissten. Das gilt be-
?}g Internet-Informationsdienste B Ja T sondersdann, wenn Sie

= 5 * by
+-fel Standard-FTP-Site
1+ g8 Standardwebsite
[-Zi Virbueller Standardserver fir

HTML-Editoren ver-
wenden.

In diesem Beitrag
haben Sie erfahren wie
Sie bares Geld sparen

BEIM 11S KONNEN SIE das Transfer-Encoding mit dem Inter-

net-Dienste-Manager einschalten.

Hier missen Sie nur ein paar Optionen
aktivieren — schon werden Ihre Seiten
komprimiert ausgeliefert. Fihren Sie
folgende Schritte aus:

 Starten Sie den Internet-Dienste Ma-

kénnen, indem Sie ei-
ne praktisch Uberall
zur Verfugung ste-
hende, aber weitge-
hend unbekannte Methode des Da-
teitranfers bei HTTP nutzen. Das hilft
nicht in allen Fallen weiter, aber
sowohl lhr Rechner als auch lhre
Anbindung wird dadurch auf jeden

nager und 6ffnen Sie die Eigenschaften Fall besser genutzt. O®UR
des Computers.
x|

e Es erscheint der Dialog
zur Einstellung der Eigen-
schaften des 11S. Wechseln
SieaufdieSeite Internet-In-
formationsdienste.

e Wahlen Sie dort unter

‘wiebsite ]

115 3.0Vemwaltung

Standardwebsite

Haupteigenschaft den

WWW-Dienst aus, und TP

klicken Sie auf Bearbeiten ; e Kompiirieten

* Nun erscheint der Dia- :

log Hautpeigenschaften des : o e
WWW-Dienstes. Wechseln ¢ '

Sie hieraufden Reiter Dien- 2 2

ste.
* HierfindenSieimBereich

Leistung
Werzeichnissicherheit

Sie kidnnen eine Website als Ziel fiir die Vernwaltungsoberflache von Intemet
Infarmation Server 3.0 bestimmen. Diese Site wird von jeder Software
ausgewahlt, die vituelle Verzeichnizse aus einem Programm hinzufiigt.
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IE KOMPRIMIERUNG beim IIS: Dabei wird zwischen
statischen und dynamischen Seiten unterschieden.
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