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Ein Port-Scanner im Eigenbau
\Wo bin ich”

Script-Kiddies benutzen sie gerne, Administratoren brauchen sie fast taglich:

Port-Scanner.

THOMAS WOLFER
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it seinen ausgewachsenen i
M Konkurrenten wird Ihr eige- !
ner Scanner zunachst nicht |

|

|

mithalten kénnen —an diesen Program-
men wird schon lan-
ge gearbeitet, und sie
werden  verfeinert.
FUr Sie ist es interes-
sant, die Grundzuge
eines solchen Pro-
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C:4. AportszantPortScanDlgh, C:h. \PortScanlla.cpp

Port-Scanssind inder Praxiseine ganz
simple Angelegenheit. Dabei versucht
ein Programm Uber einesder zu TCP/IP
gehdrenden Protokolle mit einem oder
mehreren Ports auf einem anderen
Rechner Kontakt aufzunehmen. Sinn

2 x|

Class name:
]CPUrlScanDlg bl

AddClass.. =
AddVariable.

Type Member Delete Y ariable ‘

gramms zu verste-
hen. Diese kdnnen
dann in deutlich
méchtigeren  Pro-
grammen eingebaut
und verwertet wer-
den. So ist zum Bei-
spiel ein Scanner mit

Deszcription:

map to CIP4ddressChl member

CString m_idPortBegin
CSkring m_idPortEnd
CIPAddressCh i
ClistBox

multiplen  Threads,
der deutlich schneller
ware, auch nicht we-
sentlich aufwandiger
Zu programmieren,
als das hier vorliegende Beispielpro-
gramm.

dem ClassWizard an.

m Ein paar Grundlagen
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Nachdem das Internet als solches auf !
Grund von einfach zu bedienenden |
Browsern und relativ leicht konfigu- |
rierbaren Zugéngen fiir jedermann er- |
reichbar ist, istesan vielen Stellen fir die i
Masse der Internet-Benutzer weiterhin !
vollig  unverstandlich  geblieben. !
TCP/IP, Ports und Sicherheitsfragen |
sind und bleiben fiir die meisten Surfer |
unversténdliche Konzepte. Daher rihrt i
wohl auch das etwas sagenumwobene !
Image von Port-Scannern. Viele An- |
wender fuhlen sich regelrecht angegrif- |
fen, wenndieeigene,,Personal Firewall* |
einen Scan anzeigt. Dabei handeltessich i
meist nur um einen Spieler, der"einen !
Game-Server fur Halflife oder Ahnli- |
ches sucht und nicht um den boésen |
Hacker. |
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DIE BENOTIGTEN VARIABLEN legen Sie am einfachsten mit

der Sache ist es, nicht nur einen offenen
Portzufinden, sondern Programme, die
auf diesem offenen Port auf Anfragen
warten und mit denen kommuniziert
werden kann. Bei vielen Ports ist das zu
erwartende Programm von vornherein
bekannt, weil die Belegungen von einer
ganzen Reihe von Ports standartisiert
sind. ,,Professionelle* Scanner versu-
chen auf anderen Ports, das auf der Ge-
genseite laufende Programm zu ermit-
teln. Dasist in vielen Fallen einfach, weil
sich bestimmte Programme bei Anfra-
gen mit festgelegten Antworten melden.
Anderswareesauch nichtmdglich, denn
wie sollte etwa ein ,,Halflife*“-Client
sonst feststellen, dass er sich mit einem
Halflife-Server unterhalt,und nicht mit
irgendeiner anderen Software.

Nun aber zum eigenen Scanner. Den
werden Sie mit VC++ implementieren.
Der Scanner wird als auf MFC basie-
rendes Projekt vom Typ Dialogbox an-

gelegt. Dabei sollten Sie darauf achten,
dass Sie beim Erzeugen des Projektes die
Option zum Support von Windows-
Sockets einschalten, denn diese Sockets
sind fur die Kommunikation tber TCP
notwendig.

Wenn Sie aber vergessen, diese Opti-
on einzuschalten, ist das nicht so
schlimm, denn im Wesentlichen fuhrt
die Option dazu, dass wenige Zeilen
Code vom AppWizard eingefugt wer-
den. Das kdnnen Sie bei Bedarf spater
selbst nachholen. Alles was bendtigt
wird, ist ein Funktionsaufruf in der In-

itInstance()-Methode lhrer Anwen-
dungsklasse:
if (!AfxSocketInit())
{
AfxMessageBox("Windows

[ Sockets konnten nicht
O initialisiert werden.”);
return FALSE;

}

Die Dialogbox selbst wurde bereitsvom
AppWizard erzeugt, was Sie nun tun
mussen ist diese mit den bendtigten Ele-
menten auszustatten. Sie brauchen fol-
gende Elemente:

]
L 1o stz 11 Bl |

DAMIT DIE UP-DOWN CONTROLS FUNK-
TIONIEREN, mussen Sie in der Tab-Order
direkt hinter den Edit-Controls stehen,
die sie kontrollieren sollen.

e eine IP-Control zur Eingabe des zu
scannenden Rechners,

e ein Feld zur Eingabe der ersten zu
scannenden Nummer. Aus Grindender
Bequemlichkeit kann es nicht schaden,
ein Up-Down-Control mit einzuftigen.
Bei diesem setzen Sie noch die Style-Bits
AutoBuddy und SetBuddy Integers. Das
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else sprintf( sz, "%s -

flhrt dazu, dass Sie das Control ohne werden daher auch nicht erwahnt.

weitere MaRnahmen zum Hoch- und
Runterzéhlen des

Als néchstes lesen Sie die eingegebene

[ %d - geschlossen”, szIP,
O nPort);

Wertesim Eingabefeld
verwenden koénnen.

e Ein weiteres Feld
und Up-Down- Con-
trol fiir die Eingabedes
letzten zu scannenden

CSocket =

=.Close():
return true:

Bi PortScanDlg.cpp

' m_list. AddString( sz);
IS [=[Ed }

bool CPortScanDlg: :ScanFort {ccnst char *p=zIF,
{

VERIFY({ = Createf}):
1t ! s.Connecti pszll, nbcrt)) return talse;

int nPFort) Ej

Nun kommt das eigentliche ,,Scannen.
Der komplette Scan-Vorgang kommt
miteiner (1) Zeile Code und ein bisschen

Infrastruktur auRen herum aus:
boolCPortScanDIg::ScanPort
0 (const char *pszIP, int nPort)

o

Ports, <
e eine Listbox, in der CSockets;
die Ergebnisse des  DIE EIGENTLICHE SCAN-FUNKTION kénnte einfacher nicht s.Create();

Scans angezeigt wer-
den kdnnen,
< ein Button, der den
Scan-Vorgang ausldsen wird.

Nun fugen Sie mit dem ClassWizard
ein paar Variable hinzu und binden die-
seandie Eingabefelder. Firdas IP-Con-
trol verwenden Sie ein CIPAddress-

tionsaufruf.

[Srortscan |
IP des Rechners: 151 . 178 32 2n Erster Port: |2 J:‘ Letzter Part: |56 J:I

Abbrechen

GLEICH GEHT’S LOS: Alle benétigten An-
gaben wurden bereits gemacht.

Control mit dem Namen m_ip. Fur die
beiden Port-Felder nehmen Sie je einen
CString und nennen diese m_idPortBe-
gin und m_idPortEnd. Das List-Con-
trol binden Sie an eine ClistBox mit dem
Namen m_list.

Das einzige Control, das Sie nun ex-
plizitbehandeln mus-
sen, istder Button, der

sein. Dank MFC reicht im Wesentlichen ein einziger Funk-

ID-Adresse aus. Das CIPAddressCtrl
liefert diese als 4 Bytes zuruck:

BYTE b0, b1, b2, b3;

m_ip.GetAddress( b0, b1, b2,b3);
Fir den weiteren Ablauf brauchen Sie
die Adresse als String, daher missen Sie
die 4 Bytes mit sprintf() zu einem sol-

chen zusammensetzen:
char szIP[16];

sprintf( szIP, "%d.%d.%d.%d",

0 b0, b1, b2, b3);

Der Scan kann begin-
nen. Dazuiterieren Sie
Uber denangegebenen
Port-Bereich. Fur je-
den Port rufen Sie die
Funktion ScanPort()
auf, die weiter unten
beschrieben wird. In

Abhéangigkeit vom Return-Wert dieser
Funktion bauen Sie erneut einen String
zusammen und kopieren diesen an das
Ende der Listbox: Diese enthélt am En-
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| if(! s.Connect( pszIP,
| 0 nPort)) return false;
[ s.Close();
| return true;
|
|
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}

Zundchst erzeugen Sie einen CSocket
aus der MFC-Bibliothek. Verwenden
Sie die Connect()-Methode dieses
Sockets und versuchen sich mit dem an-
gegebenen Rechner und dem angegebe-
nen Port zu verbinden. Entweder geht
dasnun, oder esgehtnicht. Damitistun-
ser Scan fertig.

Bei einem ,,echten* Scanner wirden
Sie nun weitermachen. Wenn es sich

In Guellcade lénnen Sie das natiirlich Sndern (Datei MorkSecnDlg cpp)

Wenn Sie groBere Bereiche als einen Zehner-Bereich testen
wollen, mussen Sie Anderungen am Quell-Code vornehmen.

beim Port um einen bekannten Port ei-
nes Protokolls handelt, kbnnten Sie zum
Beispiel Uberpifen, ob auf der anderen
Seite auch eine Programm lauft, das die-
ses Protokoll unterstiitzt. Ware das der

den  Scan-Vorgang 1P des Rechners: | 127

-0 ErslerF’ort:FEl j

Letzter Port 135 4_1:3

x] Fall, kénnten Sie sich mit dem Pro-

gramm unterhalten. Wie so etwas funk-

auslosen soll. Dafiir

tioniert, finden Sie an einer anderen Stel-

127,007 - 79 - geschiossen
definieren Sie einen L L le im Heft. Im Beitrag ,,Reden mit dem
OnClick()-Handler. 0 g e Mailserver wird dieser Vorgang zwi-
Von dort aus wird e schen einem POP3-Protokoll und ei-
dann die ganze Arbeit R nem entsprechenden Server beschrie-
erledigt. e ben. Dort finden Sie Gibrigens auch eine

Zunéachststellen Sie
darin sicher, dass der
MFC-Data-Transfer

»eigene” Socket-Klasse implementiert,
mit der Sie sehen konnen, wie die Kom-
munikation per Socket ,,intern* abzu-

| Abbrechen

auch  stattgefunden
hat, indem Sie Upda-
teData() aufrufen.

Lesen Sie nun die eingegebenen Port-
Nummerausund konvertieren diese mit
atoi() in Integer:

UINT p1 = atoi( m_idPortBegin);

UINT p2 = atoi( m_idPortEnd);
Im vollstdndigen Beispiel-Code, den Sie
auf der Heft-CD finden, werden ein
Paar Fehlertests durchgefuhrt. Die sind

SO SIEHT DAS RESULTAT AUS: Der Scanner liefert den Zustand
der Ports in der Listbox zurtick.

de fur jeden gescannten Port einen in-

formativen Text.

for( UINT nPort = p1; nPort <=

0 p2; nPort++)
{
char sz[1024];
if( ScanPort( szIP,

0 nPort)) sprintf( sz,
[0 "%s - %d - offen"”,

wickeln ist.

Bevor Sie nun anfangen, bedenken-
los Ports zu scannen, beachten Sie bit-
te, dass Sie damit nicht nur Bandbrei-
te verschwenden, sondern unter
Umstdanden auch Anwender er-
schrecken. Vielleicht beanspruchen Sie
die Geduld von Administratoren ge-
waltig, zumindest dann, wenn Sie un-
entwegt mit Ihren Scans fortfahren.
Zum Testen nehmen Sie daher besser

hier nicht weiter von Interesse und O szIP, nPort); einen eigenen Rechner. @QUR
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Der Yorgang dausrt ein bisschen, .. dsher sind in dieser Verson nur Port-Bareich Ksiner 10 zulassig. Geben Sie also bitts sinen End



